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Tecnologie Trenchleg€onservazione e Tutela
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preservare e tutelare il territorio e la

biodiversita ecosistemica naturalistico archeologiche
Zone di pregio e vulnerabilita Lacond_o'ftawene posta ad una
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4. Aumento della sicurezza del personale in Zone in frana Tuteladelle arginaturee delle aree
ambiti morfologicamente complessi Il superamentodelle zone in golenali,la condotta viene posata
frana  viene effettuato ad una profondita tale da evitare
innestando la condotta al di qualsiastenomenoerosivo
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Percentuale del tracciato di metanodotti con tecnologia trenchless
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- Campi di ApplicaziongFiumi e torrenti
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rincipali focus A
Indagini geognostiche g
Studio idrologico-idraulico e definizione
dei fenomeni di erosione

Adeguate coperture nei confronti delle
arature di fondo 9/0*
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Principali focus
A Indagini geognostiche

definizione delle potenziali

superfici di scivolamento
A Adeguate coperture nei

confronti delle superfici di
\ scivolamento

A Verifica Stabilita del Versante e
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Metanodotto San Salva Biccari DN 650
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Campi di ApplicazioneEmergenze Archeologiche @%}J

Principali focus

A Formazione geologica
A Giacitura reperti

rispetto la giacitura primaria dei reperti

A Garantire la non interferenzaprofondita maggiori
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Metanodotto Interconnessione TAP
DN 1400

Snam, dietro autorizzazione della
Soprintendenza, ha optato la posa
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trenchlesson DirectPipe
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Fattoria di
epoca romana











































